
ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весоизмерительный преобразователь-контроллер ТВ-34 в корпусе из нержавеющей стали c сенсорным экра-
ном 10,4“ представляет собой полноценный промышленный компьютер, который предназначен для работы в 
составе цифровых весоизмерительных систем. Связь с весовым оборудованием обеспечивается по провод-
ному или беспроводному каналу связи. По беспроводному каналу связи Bluetooth® терминал ТВ-34 позволяет 
осуществлять обмен данными одновременно с шестью весовыми платформами. 

Широкий выбор современных интерфейсов (TCP/IP, RS-232, RS-485) позволяет легко подключать весовое 
оборудование к информационным сетям для интеграции в любые системы учета и АСУ ТП.

Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М» 
140050, Московская область, г.о. Люберцы, дп. Красково, ул. Вокзальная, 38 

Тел.: 8 800 555 65 30, (495) 745-30-30, tenso@tenso-m.ru, www.tenso-m.ru

Диапазон рабочих температур, °С 0... +40

Максимальная длина кабеля до тензодатчиков, м 150

Потребляемая мощность, ВА, не более 50

Габаритные размеры (Ш х В х Г), не включая выступающие части разъемов, мм 326 х 260 х 60

Масса не более, кг 5,5

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, конструкцию и форму изделия  
с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.

Модуль Bluetooth  
для беспроводного  
подключения весового  
оборудования

Корпус  
из нержавеющей  

стали 

Промышленный  
компьютер  

со встроенным ПО  
под управлением

Windows® 10

Интерфейсы для подключения  
внешних устройств
RS-232/485, USB, TCP/IP

Яркий  
сенсорный экран 
10,4”

Герметичные  
соединительные  

разъемы IP68


